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                        PATCH


1  Mix video  G          DI


2  Mix video  D          DI




3  Mix Boris  G          DI/SM58/pied perche
4  Mix Boris  D          DI

5  Mix Tal Stef  G      DI/SM58/pied perche
6  Mix Tal Stef  D      DI

7  voix Jeff                  SM58/pied perche 

8  Corrine                   SM58/pied droit
9  Corrine  serre tête    SHURE WH BETA 53 ou 30TQG

10  PCM  G

11  PCM   D

12  Delay  G


13  Delay  D

14  SPX 990    G


15  SPX 990    D

16  REV3000   G        fourni

17  REV3000   D        fourni

18  CD     G

19  CD     D













2 platines techniks











1 table mix Pioneer DJ M 500












ou 600

 Contact son, Hubert Parisot  Tél/fax : 03.83.32.92.71- mob : 06.81.83.63.86

   E-mail : parizoo@club-internet.fr




            DIFFUSION


 





    MIX :


    Console 24/8/2 8aux 


    4 correcteurs dont 2                 


     paramétriques





   CONTROL:


    3 Eq st 2x30 b (diffusion/retours)                       


    8 canaux  de comp/lim   


    1 lecteur CD.





   EFFETS:


    1 Rev type PCM 80/


           TC M2000...


    1 Multi-effets type 


                        SPX 990...


    1 Delay stereo type


    		 SDE 2500/


 	             PCM42… 


 


   DIFFUSION/RETOUR :


             5 à 8Kw + sub 200/300p                                                              	4 points délayés   


             EAW/Meyer/Nexo…


            4 Retours 300W 			              Martin/Nexo…


	1 hear monitor UHF


   Backline:


            2 platines Techniks


	1 mix M500
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